
 

Explosion Power GmbH 
Augustin Keller-Strasse 22 
CH-5600 Lenzburg 
Schweiz 

Explosionsgenerator EG10
Kontinuierliche Kesselreinigung mit automatisierten  Gasexplosionen
 
Referenzanlage Offenbach  Linie 2
 
Mülldurchsatz 10 t/h Hausmüll
Dampfproduktion 27 t/h 40 0
 
Installation: 
1 Explosionsgenerator am Eintritt in den 2. 
Zug vor Überhitzer 3  
seit 10.12.2010 im Testbetrieb, 
Dauerbetrieb in Vorbereitung 
 
 
 

 
 
Sicher hinsichtlich Arbeits- und 
Explosionsschutz 

 

Tel:  +41 (0)62 886 50 80 
Fax:  +41 (0)62 886 50 81 
info@explosionpower.ch 
www.explosionpower.ch 

Explosionsgenerator EG10  
Kontinuierliche Kesselreinigung mit automatisierten  Gasexplosionen

Linie 2  

Hausmüll  
0°C, 40 bar 

nsgenerator am Eintritt in den 2. 

im Testbetrieb, 
 

 

und 

 

 
 
 
 
 
Vorher:  
Häufige manuelle Reinigung des Kessels 
erforderlich 

Jetzt: Reinigung mittels 1 Explosions
 
 

 
 
 
 
Resultate: 

·  Verlängerte Reisezeit, reduzierte Anzahl 
manueller Reinigungen 

·  Verminderter Druckverlust

·  Verbesserter Arbeitsschutz
vollautomatischer Reinigung

·  Verstopfungen und Brückenbildung beseitigt
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Kontinuierliche Kesselreinigung mit automatisierten  Gasexplosionen  

manuelle Reinigung des Kessels 

Explosions generator 

 

, reduzierte Anzahl 
 

minderter Druckverlust 

Verbesserter Arbeitsschutz dank 
vollautomatischer Reinigung 

Verstopfungen und Brückenbildung beseitigt 
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Vorher: 
Kesselverschmutzung Kessel 2 (Druckverlust) vor Einsatz des Explosionsgenerators: 

Reisezeit nach 31 Tagen – Druckverlust über 4.8 mbar 

(Kesselabschaltung bei 7 mbar wegen Leistungsbegrenzung Gebläse), daher Durchführung von 

Sprengreinigungen 

Reisezeit nach weiteren 22 Tagen – Druckverlust 5.4 mbar 

 

Nachher: 
1. Reisezeit nach Revision 84 Tage – Druckverlust ca. 2.4 mbar, 2. Reisezeit – Ende noch nicht 

erreicht 


