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Reinigungsbereiche

Das italienische Unternehmen Herambiente S.p.A. ist auf Abfallbehandlung, 
Recycling und Entsorgung spezialisiert. Mit neun Müllverbrennungsanlagen 
betreibt Herambiente eine grosse Flotte von Müllverbrennungsanlagen in ganz 
Italien.
Die MVA in Coriano verbrennt Siedlungsabfälle. Der vom Kessel erzeugte 
Dampf wird von einer Turbine mit einer Nennleistung von 10,5 MWel in Strom 
umgewandelt. In zwei Projektphasen wurde der Kessel mit insgesamt zwei 
SPGr10 Shock Pulse Generatoren ausgestattet. Dies machte die vorher 
erforderlichen manuellen Sprengreinigungen überflüssig. Zusätzlich konnte die 
Frequenz des Klopfwerkes reduziert werden.

MVA – Coriano, Rimini (IT)
Stabiler Kesselbetrieb

Gruppo HERA (HERAmbiente)
Coriano, Rimini
Italien

7.7 m 53Waste-to-
Energy

- Strahlungszug
- Überhitzer
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Mehrwert in der Praxis
Gutes Reinigungsergebnis durch den kombinierten Betrieb der Klopfwerke 
und SPGr10:
‒ Die Schlagfrequenz der Klopfwerke wurde reduziert, um die 

mechanische Belastung der Rohrbündel zu verringern
‒ Keine manuellen Sprengreinigungen mehr innerhalb des gewünschten 

Kesselbetriebszeitraums erforderlich
‒ Stabilere Kesselbetriebsbedingungen
‒ Verminderte Energieverbrauch vom Saugzug

Kesseldaten und Angaben zu Shock Pulse Generatoren
‒ Kesselauslegung: 1 Linie mit vier Strahlungszügen und einem 

horizontalen Konvektionszug
‒ Frischdampferzeugung: 53 t/h
‒ Kesselbreite: Strahlungzüge 7,7 m, horizontaler Zug 3,1 m
‒ Brennstoff-/Kesseltyp: Siedlungsabfall / Waste-to-Energy
‒ Zwei SPGr10 in Betrieb: Horizontalzug seit 06/2022, Strahlzug seit 

07/2024
‒ Shock Pulse: zwischen 5 und 100 pro Tag im Mischbetrieb, gesteuert 

über Prozessdaten
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Anlagenlieferant
Ruths SpA Genova

SPG-Lieferant
Explosion Power

SPG-Erstausrüstung
2022

10 Shock Pulse Generator SPGr10 
an der Seitenwand
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Insights
Deutliche Verbesserung durch SPGr: Keine manuellen Reinigungen mehr erforderlich

5 Jahre Betrieb:
Prozessdatengesteuerter 

SPG-Betrieb
|► Start Betrieb SPGr10

Verbesserungen im Betrieb mit SPGr10

− Keine manuellen Reinigungen mehr bei 
prozessdatengesteuertem SPG-Betrieb

− Geringerer Rauchgas-Druckverlust, mit 
weniger und kleineren Peaks

− Reduzierte Stromaufnahme vom 
Saugzuggebläse
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Müllverbrennungsanlage HERAmbiente in Coriano (IT)
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